Eine Gruppe .
eine Industrie

7.500 m3 Rundholz werden tsglich gesagt.
- Es werden hauptséchlich Fichte, Douglasie, Larche, und Kiefer eingeschnitten.

- Lokale Beschaffung von Rohstoffen.

= Direkter Holzeinkauf auf Stock und ab Waldstrasse
- dem Prinzip der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wélder verpfiichtet (PEFC, FSC).

- Lieferung europaweit : per LKW, Bahn oder Schiff.
» Integrierte und flexible Disposition.

»  Kraft-Warme-Kopplung : Verwertung von Sdgenebenprodukten vor Ort.

Za h | re i C h e Millimeter genaue Kappung.

Tauchen in 3 Farben (gelb, grin, farblos), in Klasse 2.

Ve e d e I un g S- Hochgeschwindigkeits-Hobeln,

Profilieren nach MaR, alle Dimensionen.
h itt = Computergesteuertes Trocknen.
s C r e = Kesseldruckimpragnierung (braun oder griin) - Klasse 3 oder 4. /
= Verleimung entsprechend den internationalen Standards. "
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Die Fruytier Group beherrscht die gesamte Vere-

delungskette von der Beschaffung bis hin zur Lie-

ferung der Endprodukte.

Sagen, Sortieren, CE Kennzeichnung, Kappen,
industrielle Trocknung, Hobeln und Profilieren,
Tauchen, Kesseldruck-impragnierung und Ver-
leimen sind die Arbeitschritte, die unsere Be-

triebe ausfiihren.
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Ein einzigartiger Service

Fruytier Group kann in kurzer Zeit sehr groRe Men- .
gen frischen Holzes, das direkt aus dem Wald
stammit, liefern.

Standarddimensionen und Dimensionen auf
Wunsch sind die Antwort auf die Bedurfnisse unse-
rer Kunden. 5

» Sortierung und Kennzeichnung mit
Hilfe von Spitzentechnologien (Laser, Rontgens- .
trahlen,...)- CE, C18, C24.

= Mit MeRfuhlern ausgestattete Trockenkammern .
- Luftfeuchtigkeit und - zirkulation werden kon-
trolliert .
- Abstapelung des Holzes nach dem Trocknen, um

die Frachtkosten zu minimieren.

Zertifizierung der Impragnierung in
den Holzschutzklassen 2, 3 und 4.

Impragnierung und Verleimung erfolgt nach
anerkannten Standards.

Hochtemperaturbehandlung
des Verpackungsholzes (IPPC/HT).

Identifizierung und Nachverfolgung
des Holzes.

Etikettierung pro Einheit.

Verpacken in Folie.

Eine vielseitige.
Produktion

« Fertigprodukte : Hobel/Profilware, getrocknetes Holz,
getauchtes Holz oder kesseldruckimpragniertes Holz
(Holz far den Garten),...

» Keilgezinktes Holz, Duo/Trio-Balken,
Brettschichtholz,...

= Bauholz: z. B. Holzlatten, Dielen, Sparren, Bohlen, FLS,...

- Verpackungsholz.

<> Standardprodukte sofort verfligbar.
<> Flexible MaBanfertigung.
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6 Produktions- o=

= 3 Kesseldruckimpragnierungsanlagen

St étte n von 24 m Lange.

= 4 Hobellinien.

= 25 Trockenkammern.
= 5 Tauchbecken.

= 2 Leimholzwerke.



