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MULTILAME MONOALBERO

Elettromeccanica o Lame Mobili (refilatrice)

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI:
Larghezza rulli o tappeto trasportatore mm 400
Larghezza max gruppo lame circolari mm 390
Altezza max di taglio (senza plattorello) (mm 90 REFILATRICE) mm 120
Lunghez—za _min.E lavoro (standard) mm 600-
Larghezza max di passaggio (con carter di protezione) mm 750
Diametro albero portacannotto seeceesconceeen gy
Diametro foro lame circolari mm 80
Diametro lame circolari (mm 420 REFILATRICE) mm 200/380
Velocita albero portalame rpm 3.800
Velocita di avanzamento variabile con RULL 16 - 30 mt/min
* Velocita di avanzamento variabile con TAPPETO ~ 4- 20 mt/min
Peso netto ca. 4.500 - 4.700 Kg
Ingombri mm 2250x1960x1960h




Monoshaft Multiblade saw
Electromechanical or with Movable Blades

Mehrblattkreissdge
Elektromechanisch oder mobile Blatter

@

TECHNICAL SPECIFICATION: HAUPTMERKMALE:
Toothed-belt or roller Width mm400 | Breite Rollen oder Férderband mm 400
Max group sawswidth mm 390 Max. Breite Gruppe Sageblatter mm 390

Max. cutting height MULTIBLADE mm 120 (90 mm /LM)
Min. working length mm 600
Max. through mm 750

blade’s shaft diameter mm 60
Max circular blades diameter ~ mm 390 (420 mm/LM)
Blade's hole diameter mm 80

Blade's shaft speed Rpm 3800
Working speed with ROLLERS mt./min 6-40
working speed with toothed-belt mt./min 6-24
WEIGTH Kg 4000 - 4500
OVERALL mm 2250x1960x1960h
Multihoja Monoarbol

Electromecanica u HojasMovibles @
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Max. Schnitthohe (ohne Schleifteller) mm 120 (90 mm /LM)

Minimalldange Arbeitsstiick mm 600
Max. Durchlassbreite (mit Schutzgehause) mm 750
Durchmesser Rohr mm 60
Durchmesser Sageblattbohrung mm 80
Durchmesser Sageblatt mm 200/380
Geschwindigkeit Sdgewelle Rpm 3800

Vorschubgeschwindigkeit mit ROLLEN mt./min. 6- 30
Vorschubgeschwindigkeit mit BAND 4 - 20 mt/min

GEWICHT Kg 4000 - 4500
INSGESAMT: mm 2250x1960x1960h
Multilames mono arbre

Electromécanique ou Lames mobiles ®
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

412 E-LM

Longitud rodillos o banda transportadora mm 400
Longitud méx grupo hojas circulares mm 390
Altura méx de corte (sin respaldo de apoyo) mm 120 (90 mm /LM)
Longitud min. de trabajo (estandar) mm 600
Longitud méx de paso (con carter de proteccion) mm 750
Didmetro arbol portatubo mm 60
Didmetro agujero hojas circulares mm 80
Diametro hojas circularesmm. 200/380 (mm 420 /LM)
Velocidad arbol portahojas rpm. 3.800
Velocidad de avance variable con RODILLOS 6-30 mt/min
Velocidad de avance variable con BANDA ~ 4-20 mt/min
PESO Kg 4000 - 4500
INGOMBRI: mm 2250x1960x1960h

PIRCINAO

m mmwoodworking machinery

Largeur des rouleaux ou bande transporteuse mm 400

Largeur max. groupe lames circulaires mm 390
Hauteur max. de coupe (sansdisque)  mm 120 (mm 90/LM)
Longueur min. de travail (standard) mm. 600
Largeur max. de passage (avec carter de protection) ~ mm 750
Diamétre arbre porte-fourreau mm 60
Diameétre orifice lames circulaires mm 80
Diamétre lames circulaires ~ mm. 200/380 (mm 420 /LM)
Vitesse arbre porte-lames tr/min. 3 800

Vitesse d'avancement variable avec ROULEAUX 6-30 m/min

Vitesse d'avancement variable avec BANDE ~ 4-20 m/min
Poids Kg 4000 - 4500
DIMENSIONS: mm 2250x1960x1960h

0pHOBaNbHbI MHOTONUAbHbIA CTAHOK @
ANeKTPOMEXaHNYECKHi{ UM C MOABIKHBIMU NHNAMK

OCHOBHbIE XAPAKTEPUCTUKMU:

WAREHOUSE

Zona Industriale Vallecupa
64010 Colonnella (TE)
TEL +39 0861 74 9595

Lllupuxa ponuKoB MAM NONOTHA TPAHCNOPTEPa MM 400
Makc. WwupuHa yana AUCKOBbIX NUA MM 390
Makc. Bbicota pesa (6e3 aucka) MM 120 (MM 90 XX)
MuH. paboyast gnuHa (CTaHpapTHan) MM 600
Makc. WwpiKa npoxoaa (¢ 3aluuTHbIM Kaptepom) MM 750
JlvaMeTp Hecywero sana BTYAKM MM 60
[luameTp 0TBEPCTUA AMCKOBBIX NUA MM 80
JMametp AMCKOBbIX A MM 200/380 (mm 420 XX)
CKopoCTb Hecywero sana nun 063 800

CkopocTb nepemexHoi nogaun ¢ PONUKAMU  6-30 M/MuH
CkopocTb nepemexHoi nogayn ¢ MOMIOTHOM — 4-20 M/MuH
BEC kr 4000 - 4500
PA3SMEPbI: mm 2250x1960x1960h

HEAD OFFICE

Via Val Tiberina, 79

63074 San Benedetto del Tronto (AP)
PIVA: 01684040676

info@trademaksrl.com - www.trademaksrl.com



